
MTRezystancyjny przekaŸnik
kontroli temperatury

Charakterystyka i funkcje zabezpieczeniowe:

Schemat po³¹czeñ

Tabela wykonañ

Zastosowania

•
•
•
•
•
•
•

kontrola temperatury z wykorzystaniem czujników PTC

detekcja zwarcia i przerwy w obwodach czujnika

automatyczny reset

sygnalizacja przyczyny zadzia³ania

³atwa instalacja i monta¿

szerokoœæ 22,5 mm

monta¿ na 35 mm szynie DIN

Odpowiednie zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
mo¿e byæ osi¹gniête przy wykorzystaniu czujników PTC
poprzez bezpoœredni¹ kontrolê temperatury w uzwoje-
niach silnika, zabezpieczaj¹c je przed przekroczeniem
maksymalnej temperatury okreœlonej przez producenta.

Poni¿szy diagram pokazuje skrócenie ¿ywotnoœci silnika
zale¿nie od wielkoœci przekroczenia temperatury.

PrzekaŸnik MT mo¿e byæ u¿yty we wszystkich tych insta-
lacjach, w których istotna jest bezpoœrednia kontrola tem-
peratury oraz równie¿ tam, gdzie wp³yw czynników zew-
nêtrznych, takich jak: nadmierna temperatura otoczenia,
niewystarczaj¹ca wentylacja czy ch³odzenie musi byæ
równie¿ wziêty pod uwagê.
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silniki

transformatory

windy i dŸwignice

urz¹dzenia  o wysokim momencie pocz¹tkowym

urz¹dzenia wymagaj¹ce wiêkszej liczby uruchomieñ

detekcja blokady hamulców

kontrola temperatury ³o¿ysk, przek³adni i ch³odziwa

Standardowe czujniki PTC oferowane przez FANOX
nadaj¹ siê do u¿ycia z przekaŸnikami MT.
W ofercie s¹ dostêpne dwa rodzaje czujników:

PTC 120 instalowany w uzwojeniach silnika
(temperatura zadzia³ania 120°C)

PTC EX70 instalowany na zewn¹trz silnika
(temperatura zadzia³ania 70°C)

Pe³ne zabezpieczenie silnika mo¿e byæ osi¹gniête po-
przez kombinacjê przekaŸnika MT z przeci¹¿eniowym
przekaŸnikiem FANOXa z kontrol¹ kolejnoœci, asymetrii i
zaniku fazy oraz kontrol¹ niedoci¹¿enia.
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Napiêcie            PTC w stanie zimnym        PTC rezystancja   PTC rezystancja       Nr kodu
pomocnicze      rezyst. min     rezyst. max        zadzia³ania                resetu

MT2       230V 50/60Hz          25 1500 3600 1800 12039W W W W

Przekroczenie temperatury (°C)
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